Cation 


5ntera 

LBP 7200 C/LBP 7200 CN 



® プリンタの設置を安全に行なうための注意 
事項は、同梱の CD - ROM に収録されているユー 
ザーズガイドの「安全にお使いいただくた 
めに」に記載されています。 

よくお読みください。 






































設置する) 4 テリンタトフづバをインス!—ルす仓 ) ~ n ぺーパーフイータ仓取り付け勺（オノ i ヨン ） t 

〇 設置準備 


同梱品がそろっているか確認する 


Q プリンタ 


次のものが取リ付けられています。 
• 給紙カセット 
• トナー カー トリッジ 



〇 電源コ-ド、 

〇 CD - ROM 「 LBP 720 OC User Software 」 © 

次のものが収められています。 

_ プリンタドライバ 

參 NetSpot Device Installer 

參 FontGal lery 設置する際は、 

參 ユーザーズ ガイド ユーザーズガイドも 

あわせてお読みください 



LAN ケーブルや USB ケーブル 
は付属していません。 

USB ケーブルは、次のマー 
クがあるケーブルを e 使用 
ください。 


腿國 j ■切：) 


〇 フェライトコア （ LBP 7200 CN のみ） 
〇 かんたん操作ガイド 



G かんたん設置ガイド（本書） 

J Canon レーザビームプリンタ mat "j 

G 保証書 


\設置場所を決める 

周囲に必要なスペース 

• 標準仕様 
前面 




温度/湿度条件 
• 温度範囲：10〜30て 
• 湿度範囲： 20〜80 %RH 
(相対湿度•結露しないこと） 


電源条件 

• AC 100 V ± 10 %、15 A 以上 

• 50/60 Hz ± 2 Hz 



•ペー パーフィーダ装着仕様 
前面 



〇 

C\J 


(mm) 

3— 1 ド 

丄 人 

i 国 
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S 








































































































〇 設置場所に運ぶ 


〇 ペーパーフィーダを取り付ける方 ® P .3-1 

先に設置場所にペーノ くーフィーダを運びます。 

「ペーパーフィーダを取り付ける」を参照して、 
ペーパーフィーダを設置してから、以降の手順に 
したがって、プリンタを設置してください。 


〇ぺー パーフイーダを取り付けない方 

以降の手順にしたがって、プリンタを設置 
してください。 


デリンタをビニール袋から取リ出し、設置場所に運ぶ 



プリンタをビニール袋に入れたまま持ち運ばな 
いでください。落としてけがの原因になること 
があります。 

• 必ず運搬用取っ手を持つ 

プリンタの前面や排紙部など運搬用取っ手以 
外の部分は、絶対に持たないでください。 

落としてけがの原因になることがあリます。 





* プリンタは、約 24.8 kg あリます。 
2人以上で持ち上げてください。 
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設置する)\ プリンタドライバをインストールするベーパーフィーダを取り付ける_(オプション） 


〇 梱包材を取り外し、トナーカートリッジを準備する 



梱包材を取り外す * 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたリ、追加や削除されることがあリます。 


後カバーを開けるときやテープ付き梱包材を取り外すときに大きな音がします 
プリンタ内部の梱包材が外れると、大きな音がしますが故障ではあリません。 

■ 




©取り外す 

©ゆっくりと 

引っぱって 

取り外す 



❺ 取り外す 


❻ ゆっくりと 
引っぱって 
取り外す 



〇 しっかりと 
閉める 


Check! 

梱包材はすべて取リ外しましたか？ 

〇 テ—プ - ギダ 

〇 テ-プ付き梱包材 X 2 


























前カバーを開けて、 


トナーカートリツジトレイを引き出す 



©止まる ところまで引き出す 


〇 ゆっくり開ける 


❷ 押す 




4つのトナーカートリツジのシーリングテープをすべて引き抜く 



イエ ロー 

マゼンタ 

シアン 

ブラック 



トナー カー トリッソ 
トレイを閉める 




しっかりと 
奥まで押し込む 
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設置する)\ プリンタドライバをインストールす る)一 ベーパーフィーダを取り付ける（オプション） 


電源コードとアース線を接続し、用紙をセツトする 


電源 コー ドと アース 線を接続する 


〇 プリンタの電源が入っていない 
ことを確認する 




〇 差し込む 



* 電源スイッチが押し込まれていない 
状態がオフです。 


0 アース線のキヤップを外して、 
専用のアース線端子に接続する 


給紙カセツトに定形用紙（はがき、封筒以外）をセツトする 



❷ ロック騰 
レバーをつまむ 

©この 部分をセツトする 
用紙サイズに合わせる 


〇 引き出す 


❹ ロック解除 レバー 
をつまむ 




E^EC 


0 M 



1 


^ D 
_ JIS 15 A5 
GL EX1 


上面図 



リーガルサイズの用紙をセツトするとき 

CT ) ロック解除 レバーを つまむ 


1 上面図] 

1- 



,—— J 

匕 

0 


ノ 


©この 部分をセツト 
- する用紙サイズに 
合わせる 



② 給紙カセットの 
長さ調節をする 


5 




























































次に、プリンタドライバをインストールします c 

• プリンタの電源を入れずにお進みください。 


プリンタとコンピュータを接続する方法は？ 




























































設置する 


( 2 ) _ ( 3 )_ 

プリンタドライバをインストールするハ 


〇 プリンタドライバをインストールする - USB 接続- 



コンピュータとプリンタの電源を切り、 USB ケーブルを接続する 


〇 電源が入っていないことを確認する » B タイプ（四角い）側を接続 © A タイプ（平たい）側を接続 



指示があるまでプリンタの電源は入れないでください。 


ノ コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとして 

ログオンする 

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


ベ I プリンタドライバをインストールする 

付属の CD - ROM 「 LBP 720 OC User Software 」 をコンピュータにセツトする 

すでに CD - ROM がセツトされているときは、いったん取リ出してもう一度セツトします。 

• CD-ROM Setup が表示されないとき 

次の手順で表示します。 cation 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


〇ク 1 リック 


• Windows 2000 / XP/Server 2003 

① [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し 
ます。 

② 「 D :¥」 apanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

• Windows Vista/Server 2008 

① [スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥」 apanese ¥ Mlnst . exe 」 

と入力します。 

② キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

• [自動再生]が表示されたとき （Windows Vista/Server 200 8) 

[ AUTORUN . EXE の実行]をクリックします。 

• [ユーザーアカウント制御]が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008) 
[続行]をクリックします。 


微面4織?垂! の 

_右の項目から選択してく 



LBP7200C 

CD-ROM Setup 








おまかせインス!ル 



選んでインストール 


付属ソフトウェア 




オンライン ユーザ 登録 


終了 


プリンタドライバとユーザーズガイドがインストール 
されます。 

• ユーザーズガイドをインストールしないとき 

[選んでインストール]をクリックしてください。 
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❷ クリック 


おまかせインス!ル 


ソフトウェアの説明を表示：® 
README^ 表示： If] 


.プリ W ライパ ®| B 

Bl オンラインマニュアル 


上記のソフトウェアをインストールします。[インストール]をクリックし、画面の指示に従って実行し 
い。ソフトウェア名の右横のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの簡単な説明や README フ- 
表示します。 




© 使用許諾契約の内容を確認 





「 STEP 1 


使用許諾契約 

使用許諾契約 


ソフトウェアをインストールする前に、次の使用許諾築!勺を最後まで 
注意深くお読みください。 

STEP 2 



インストー JU 


Inc./30-2, Shimomaruko 3—chome, Ohta-ku, Tokyo146-8501 ,a 

STEP 3 


本条请中で使用される“ the Software “とは、本契約害中で定義さ 
れる「本ソフトウェア」を意味し、指し示すものとします。 

完了 


9. 分離可能性 

本契約害のいずれかの条項またはその一部が法律により*効であ 
ると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存綾するも 



のとします。 

以上 

キヤノン株式会社 

内容に同意する場合は[はい]、同意しな、場合は[いし、え]をクリッ久 
てください。 

使用許諾契約の内容に同意しないと、このブログラムを使用できませ 


キャンセルが 


C: ドライブの空き容量 


1- 

1 扭け:1 



戻る 1 

はぃ j | 


•前の手順で[選んでインストール]を選択したとき 
[オンラインマニュアル]のチェックマークを消して 
から[インストール]をクリックします。 


〇 クリック 


いいえ 



❺ クリック ❻ Readme フアイルの内容を 
確認してから閉じる 


©クリック 



©選択 


❾ クリック 


コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されたとき 
コンピュータの再起動後にインストールをやりなおしてください。 

Windows Vista/Server 2008を使用している場合 
次の画面が表示されますので、[はい]をクリックします。 



[いいえ]は、プリンタとインストール中のコンピュータを 
LAN ケーブルで接続して使用することがない場合にのみ選択し 
てください。 

クリック 



次の 

ページへ 


鬢 
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設置する プリンタドライバをインストールする、 \ ペーパーフィーダを取り付ける（オプション） 


〇 プリンタドライバをインストールする 


USB 接続 


上 

インストル聞姶後は中止することができません。 
よ?)しいで.すか？ 

f 1 

li so © y 1 いいえ# i 



▲ 1 

r 


® この画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる 


プリンタドライパをブデ)•アンドブレイで•インストールしています。 

ステー$ス： 

聽幕ブ總線?こ 招続し 動。 

自觔認識しプリンタドライノ インスト“ルが聞始されます。 

-L USB ケーブルを接続しても自觔認識しない埸合は、ブリンタの電源を? 
Q してから、-度ヶ-ブルをブリンタから外し、接続しなぉして游ぃ。 


❿ クリック 






プリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。 
お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。 


® 


インストールができないとき 

付属の CD - ROM に収められている 
ユーザーズガイドの「困ったと 
きは」を参照してください。 


LBP 7200 C User Software 


© 


ユーザー ズガイドもインス トー ル 
する場合は、プリンタドライバの 
インス トー ル後に、 ユーザー ズガ 
イドのインス トー ルが自動的に開 
始されます。 

次の画面が消えるまでしばらくお 
待ちください。 


；,!]! 



オンラインマニユアルインストール 

藏臟 fc 舰、ます。 


m 



©クリック ©チェック マークを付ける ©クリック 

インストール完了後は、 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことができます。 


次に、用紙サイズの登録とプリンタの動作確認をします。 

© P.2-8 


2-3 




































































o 


プリンタドライバをインスト—ルする- ネの%続 



2 . 


コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとして 
ログオンする 

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。 


ベ I プリンタドライバをインストールする 

付属の CD - ROM 「 LBP 720 OC User Software 」 をコンピュータにセツトする 

すでに CD - ROM がセツトされているときは、いったん取リ出してもう一度セツトします。 


〇ク 1 J ツク 


• CD-ROM Setup が表示されないとき 

次の手順で表示します。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

• Windows 2000 / XP/Server 2003 

① [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し 
ます。 

② 「 D :¥」 apanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

• Windows Vista/Server 2008 

① [スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥」 apanese ¥ IVllnst . exe 」 

と入力します。 

② キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

• [自動再生]が表示されたとき (Windows Vista/Server 200 8) 

[ AUTORUN . EXE の実行]をクリックします。 

• [ユーザーアカウント制御]が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008) 
[続行]をクリックします。 


Cation 


&だ 項目 か 


いら選亂てく 


LBP7200C 

CD-ROM Setup 









おまかせインス!ル 






撰んでインストニル 


m 


付属ソフトウェア 


オンラインユーザ普绿 


終了 


プリンタドライバとユーザーズガイドがインストール 
されます。 

• ユーザーズガイドをインストールしないとき 

[選んでインストール]をクリックしてください。 


次の1 
ページへ ■ 
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設置する 


( 2 ) _ (Tl_ 

プリンタドライバをインストールする 


〇 プリンタドライバをインスト—ルする 


-ネットワーク接続- 
LBP 7200 CN のみ 



❷ クリック 


おまかせインス!^ール 


ソフトウェアの説明を表示： 

README^ 表示：圍 


.プリ W ラィパ ®| s 

_オンラ心マニュアル ® MB 


表示します。 



Cf ライブの空き容量 

338 MB 


インストールに必要 



キャンセ:ル 1 

戻る 

[インストール 




•前の手順で[選んでインストール]を選択したとき 
[オンラインマニュアル]のチェックマークを消して 
から[インストール]をクリックします。 


❸ 使用許諾契約の内容を確認 


「 STEP 1 

使用許諾契約 

STEP 2 

使用許諾契約 

V - ThO @ィ'上ールする前に、次の使用許諾契妁を最後まで 

インストー J レ 

STEP 3 

完了 


[nc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta—ku, Tokyo146-8501, a 

本条请中で使用される" the Software "とは、本契約害中で定義さ 
れる r 本ソフトウェア J を意味し、指し示すものとします。 

9. 分離可能性 

本契約害のいずれかの条項またはその一部が法律により*効であ 
ると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存綾するも 
のとします。 



以上 

キヤノン株式会社 

V 


■する場合は[はぃ 1 同意し嫩は[ぃぃ册リ办 
使用許諾契約の内容に同意しないと、このブログラムを使用できませ 


戻る 1 

はぃ1 1 

1 ぃぃぇ1 


1 

r 



❹ クリック 



❺ クリック ❻ Readme フアイルの内容を 
確認してから閉じる 


〇 クリック 



©選択 


❾ クリック 


次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 



※この画面は、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合に表示されます。 
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© [プリンター覧]に表示される内容によって、操作が異なります。 




[プリンター覧]の[製品名]に [ LBP 7200 C ] と表示されている場合 



① 選択 

©クリック 


□ブリンダ睹報を設定寸る <p 




▲次の 

▼ページへ 


® クリック 


B 


[プリンター覧]の[製品名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 



① 選択 


©クリック 



⑤ 選択 


©クリック 



④ クリック 


③ IP アドレスを設定 


©IIISIIII 

DHCP を使用して IP アドレスを取得します。 DHCP サーバの設定 
については、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 

&麵墮磁 fS 

直接 IP アドレスを指定します （ IP アドレスは AAA . BBB . CCC . DDD 
のように「.」で数字を区切って入力します）。 



▲次の 

下ページへ 


©クリック 


0 


何も表示されない場合 




① 次の操作を行ってください。 

1 .コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確認 
2 •プリンタの電源が入っていることを確認 
3. [自動再探索]をクリック 


© [プリンター覧]に表示された内容に 
応じて、上の © または B ) の操 
作を行ってください。 


• 上の操作を行っても表示されないとき 
1. [ IP アドレスで手動探索]をクリック 

2 •プリンタの IP アドレスを入力 

(工場出荷時の設定は「192.168.0.215」 ） 

3. [0 K ] をクリック 
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設置する 




リンタドライバをインストールする）^ ペーパーフィーダを取り付ける（オプション） 


〇 


プリンタドライバをインスト-ルする-气レト“ I 続 


以下の設定でインスト-ルを閉姶しま寸。 
確認して优さい。 


インストルするブリンター覧 (L) : 


: Canon LBP7200C 
イバ: Canon LBP7200C 
•卜: IP 192.168 .0.21 5 


鬧始]的リックして、インスト-ルを P 為始してく技い。 


Windows Vista/Server 2008を 
使用している場合 

次の画面が表示されますので、 
[はい]をクリックします。 


1 <戻る @ mm) 1 ] キャンセル | 

■ 

■ 

| |1はい00 | ll いいえ⑻| 

❿ クリック | 

. --| ■ - ^ 

クリック 


A 


このプリンタをネットワーク上で使用 T る場合は、このプリンタに対 
する Windows フアイアウオづ UD ブロックを解除 T る必要がありま 

T. 

ブロックの解除はインストーノ潘、このプリンタを最初にネットワー 
クで使用 T るときに行われます • 

ブロックを解除 T るよう設定してもよろしいですか？ 


!\齡遵?後は中止するこ潰きません。 


(f い⑦ II いいえ (N) 


©クリック 


プリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。 
お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。 



インストール完了後は、 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことができます。 


次に、用紙サイズの登録とプリンタの動作確認をします。 

© P. 2-8 























































































U 用紙サイズの登録とプリンタの動作を確認する 


用紙サイズを登録する 


❷ クリック 〇 クリック 



※プリンタドライバの[ページ設定]ペー 
ジなどにある [[ I ] (プリンタステ 


—タスウインドウを表示する）をクリ 
ックしても、表示することができます。 


❸ 選択 





スリーブ設定 ( u .. 

ブリン$起勒 B 觔設定⑤… 
菅告表示設定 
印刷補助設定(か… 

ネットワ4設定妙… 



印刷ジ a ブ .ft 報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュータ名： 
印刷ページ： 


]回 


〇 セットした用紙サイズを選択 



❺ クリック 


カセット1 

プリンタ本体に標準の給紙カセット 
カセット2 

オプシヨンのぺーノ '—フ イーダの給紙 
カセット 


J _ プリンタの動作を確認する 


〇 給紙カセツトに A 4 サイズの 
用紙がセツトされているか 
確認する 


❷ 選択 
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❸ クリック 


Jj I3 テ4スブリントを印刷します。 


I キャンセル ) 



プリンタ ステー タス 
プリントが印刷されます。 


0 [プリンタステータスプリント]が選択できないとき 

^ P .1-3 からの手順をもう一度確認してください。 


a 正しく印刷されないとき /^y 

W 付属の CD -_ に収められてぃるュ-ザ-ズガィドの ((©)) 


1 

「困ったときは」を参照してください。 



LBP 7200 C User Software 


プリンタのセットアップが終了しました 

ここまでの手順が終了すると、プリンタをお使いいただくことができます。 
プリンタの操作方法については、次のマニュアルをご覧ください。 





























































































































設置する 


プリンタドライバをインストールする 


を- 


パーフィーダを取り付ける（オプション） 


ペーパーフイーダを取リ付ける 



ペーパーフイーダを箱から取り出し、テープを取り外す 



3-1 




























• 必ず運搬用取っ手を持つ 

プリンタの前面や排紙部など運搬用取っ手以外の部分は、 
絶対に持たないでください。 

落としてけがの原因になることがあリます。 


❸ 移動する * プリンタは、約 24 kg あります。 

2人以上で持ち上げてください。 






プリンタを載せる 





給紙カセツトをプリンタとべーパーフイーダにセツトする 















































設置する 


プリンタドライバをインストールする 


ぺ 一 JT — ティーダを取リ付ける（オプション) 



ペーパーフイーダを取リ付ける 


5ベーパーフイーダを装着したあと、次の手順を行う 


プリンタとぺーパーフイーダを同時に設置した方 

1梱包材を取り外し、トナーカートリツジを準備す る® P . 1"3 


2 . 電源コードとアース線を接続し、用紙をセツトする ® P .1-5 

プリンタ本体に標準の給紙カセツトの手順を参考に、ペーパーフィーダにも 
用紙をセツトしてください。 


3プリンタドライバをインストールする 


• USB 接続 ® P .2-1 

•ネッ トワーク接続 ® P . 2-4 
- LBP 7200 CN のみ- 


4ぺーノ ゞ ーフイータの設定をする 


〇 [プリンタと FAX ] または[プリンタ] 

フオルタを表示する 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ] 
を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003 
[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択して、[プリンタとその他のハードウエア] 
— [プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択して、[プリンタ]をクリックします。 

Windows Server 2008 

[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択して、[プリンタ]をダブルクリックします。 



❷ 選択 



❸ 選択 


〇 クリック 


ペーパーフィーダの情報が自動的に取得されます。 

※ペーパーフィーダの情報が自動で取得できないときは、[給紙オプション]の 
[250 枚カセット]にチェックマークを付けてください。 


5用紙サイズの登録とプリンタの動作を確認する ® P .2_8 






















































〇ぺーパーフイーダをあとから設置した方（プリンタをすでに使用している方) 


1. 電源コードとアース線を接続し、用紙をセツトする ® P .1-5 

プリンタ本体に標準の給紙カセツトの手順を参考に、ペーパーフイーダにも 
用紙をセツトしてください。 


2. ぺーパーフイータの設定をする 

〇 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表示する 


Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003 
[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタとその他のハードウエア] — 
[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ]をクリックします。 

Windows Server 2008 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ]をダブルクリックします。 



❷ 選択 



❸ 選択 


〇 クリック 


ペーノ《ーフイーダの情報が自動的に取得されます。 

※ペーパーフイーダの情報が自動で取得できないときは、[給紙オプション]の [250 枚カセット]に 
チェックマークを付けてください。 


3用紙サイズを登録する ® P .2-8 


3-4 
























































お問い合わせ先について 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になった 
ときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。 


キヤノンホームぺージ 

•プリンタドライバのノ（ージョンアツプ情報およびダウンロード 
• トラブル発生時の解決方法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点がある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050-555-90061 

[受付時間] < 平日 >9:00〜20:00 < 土日祝日 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon ロゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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